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(57) Resumo: Patente de Invencao para "RECIPIENTE DE FLUIDO 
RESFRIADOR". A invencao refere-se a uma insercao de recipiente de 
travesseiro resfriador que prcporciona uma superficie de travesseiro 
continuamente fresca e absorve o calor metabolico liberado pelo usuario 
Impedir o desconforto termico que faz com que o travesseiro saia do lugar 
ou seja arremessado e se vire e o principal objetivo da invencao O 
recipiente desliza entre um travesseiro convenaonat e uma capa de 
travesseiro O recipiente compoe-se de uma bolsa de vinil macia que 
circunda confortavelmente um nucleo de espuma poroso saturado de fluido 
Uma valvula de selamento permrte que o fluido seja adicionado ou removido 
a vontade e que a temperatura do recipiente seja ajustada. O recipiente 
promove a transferencia de calor do usuario do travesseiro ao recipiente O 
calor e entao dispersado uniformemente atraves do fluido do recipiente. 
garantmdo uma superficie de travesseiro uniformemente refrigerada. O 
calor e tambem continuamente liberado para o ambiente circundante. O 
sono do usuario do travesseiro melhora em temperaturas aquecidas sem o 
uso de fonte de energia. A insercao de recipiente tambem pode ser usada 
com ou sem um travesseiro. como uma cama refrigerante para animal ou 
animal de estimacao. 




Relatorio Descritivo da Patente de 
Invengao para: "RECIPIENTE DE FLUIDO RESFRIADOR" . 

A invengao refere-se a urn recipiente que e 
preenchido de um fluido, o qual desliza entre uma 
capa de travesseiro e o alto de um travesseiro para 
prover um ponto de frescor constante para o usuario 
do travesseiro. A insergao de travesseiro de 
recipiente com f luido e idealmente adequado para 
melhorar o sono quando as temperaturas sao 
desconfortavelmente altas e para suavizar queimaduras 
solares, febres, dores . de cabegas e similares. A 
presente invengao tambem pode ser usada como cama 
refrigerante para animais domesticos, para maior 
conforto dos animais da familia. 

Muitas pessoas tern dificuldade de dormir 
quando as temperaturas estao elevadas. No momento f a 
principal solugao para este problema e usar 
dispositivos eletricos f como ar condicionado, 
ventiladores, etc., para refrigerar a temperatura do 
ar. Os ventiladores e o ar condicionado necessitam de 
eletricidade e sao barulhentos. 



A presente invencao soluciona este 
problema, usando um recipiente enchido com espuma 
saturada de fluido como uma insergao ao travesseiro. 
Embora outros tenham desenhado travesseiros para 
varios fins, ninguem desenvolveu um recipiente 
preenchido de fluido para conduzir o calor gerado 
pelo corpo da pessoa ou animal para fora do corpo. As 
seguintes, patentes sao representativas da arte. 

Pa tent e de Desenho americana No. 25786 
(1896) da Stoll expoe um travesseiro com uma bolsa de 
agua tendo um grande furo central e um tubo em cada 
um dos quatro cantos. Os quatro tubos servem como 
entrada e escoamento e sao fechados atraves de 
rolhas. A presente invencao e enchida tanto com 
espuma como fluido e nao possui um furo grande nem 
nenhuma cavidade em nenhum lugar de seu desenho. 

A Patente americana No. 4.847.931 (1989) de 
Bard expoe um travesseiro com um fino envelope de 
agua contido na metade inferior. Um material de 
enchimento seco e passivel de compressao permanece 
entre a superficie superior do travesseiro e o 



envelope cte agua. A presente invengao nao contem um 
envelope de agua isolado interno. 0 fluido permeia 
toda a presente invengao, que e colocada ao alto do 
travesseiro, ao inves da parte inferior, de forma que 
5 a transf erencia de calor possa ocorrer entre a 
insergao e a pessoa adormecida. 

A Patente Americana No. 4.896.388 (1990) de 
Bard expoe uma incorporagao alternativa a Patente 
Americana No. 4.847.931 descrita acima. A 

10 incorporagao . alternativa usa um travesseiro 
convencional como material preenchedor passivel de 
compressao entre o envelope de acrua inferior e a 
superficie superior. A presente invengao nao contem 
um envelope de fluido isolado, ao contrario, o fluido 

15 permeia toda a invengao. Ademais, a presente invengao 
e colocada ao alto de um travesseiro, de forma que 
apenas uma capa de travesseiro exista entre a 
invengao e a pessoa adormecida. 

A Patente Americana No. 4.887.326 de 

20 O'Brien e outros expoe um travesseiro para pescogo em 
forma de meia-lua contendo enchimento seco e bolsos. 



Os bolsos recebem pacotes de gel que podem ser 
aquecidos ou resfriados. A presente invengao nao e um 
travesseiro para pescogo e e permeada com fluido 
resfriador que e usado a temperatura ambiente. 0 
fluido nao tern que ser externamente aquecido ou 
resfriado • 

A Patente Americana No. 5.231.720 (1993) de 
Benoff expoe um travesseiro tendo uma bolsa de ar 
interna para estabilidade ajustavel. A presente 
invengao nao content bolsa de ar. A presente invengao 
e toda preenchida com espuma saturada de fluido. 

A Patente Americana No. 4.908.893 de Smit 
expoe um travesseiro para salao de beleza com uma 
area concava na superficie superior para impedir que 
o travesseiro faga contato com a delicada pele 
facial. Um balao opcional, preenchido com agua, ar ou 
gel pode ser substituido pelo material de enchimento 
de travesseiro convencional . A presente invengao e um 
recipiente preenchido com espuma e fluido, que pode 
ser inserido entre um travesseiro e capsula e que nao 
e, em si, um travesseiro. A presente invengao nao 



contem uma area concava e e preenchida tanto com 
espuma corao com fluido. 

Em resumo A a presente invengao ultrapassa 
as falhas dos travesseiros usados presentemente e dos 
dispositivos de refrigeragao a base de energia 
eletrica. Os dispositivo de refrigeragao a base de 
energia eletrica sao tipicamente barulhentos, alem de 
necessitarem de eletricidade . A presente invengao 
refrigera a pessoa sem barulho e sem eletricidade, 
fornecendo urn- recipiente preenchido de fluido que 
desliza entre o alto do travesseiro e a capa do 
travesseiro . 

0 recipiente e inteiramente preenchido com 
uma camada de espuma porosa que e saturada com agua 
de torneira comum. A temperatura do recipiente e 
inicialmente inferior a temperatura do corpo e assim 
permanece durante varias horas . 0 recipiente 
refrigera a pessoa permitindo uma troca de calor 
propagante entre a cabega da pessoa e a agua na 
insergao. Este calor e dissipado passivamente para o 
ambiente circundante. A agua se move livremente 



6 

atraves da espuma, e assim, nao ocorrem "pontos 
quentes" e a temperatura permanece uniforme em toda 
insergao do travesseiro de recipiente com fluido. Urn 
travesseiro, sem a presente invengao, prende o calor 
do corpo, provocando desconforto termico e fazendo o 
travesseiro ser arremessado. 

Ademais, a espuma saturada impede vazamento 
da agua no caso de perfuragao, impede o barulho na 
medida em que impede ondas, minimi za bolhas e atua 
como peso para manter a orientagao adequada do 
recipiente em urn travesseiro. 0 recipiente tambem 
pode ser usado com ou sem urn travesseiro, como cama 
refrigerante para animais domes ticos, proporcionando 
condigoes refrescantes de repouso e de sono para os 
animais de estimacao. 

0 principal objetivo da presente invengao e 
proporcionar uma insergao de travesseiro que cria uma 
superficie de travesseiro mais fria que a temperatura 

do corpo humano . 

Outro objeto da presente invengao e 
proporcionar uma insergao de travesseiro que fornega 



continuamente condigoes refrescantes e confortaveis 
de sono . 

Outro objeto da presente invengao e 
proporcionar uma insergao de travesseiro refrescante 
que induz o sono. 

Outro objeto da presente invengao e 
proporcionar a uma insergao de travesseiro que 
melhora o sono. 

Outro objeto da presente invengao e 
proporcionar * uma insergao de travesseiro que 
proporciona condigoes de sonos refrescantes e 
confortaveis sem o uso de eletricidade . 

Outro objeto da presente invengao e 
proporcionar uma insergao de travesseiro refrescante 
que e preenchido com espuma saturada de fluido. 

Outro objeto da presente invengao e 
proporcionar uma insergao de travesseiro refrescante 
que e preenchido com urn fluido nao toxico. 

Outro objeto da presente invengao e 
proporcionar uiaa insergao de travesseiro refrescante 
preenchido de fluido que e resistente a vazamento. 
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Outro objeto da presente invengao e 
proporcionar irma insergao de travesseiro refrescante 
preenchido com fluido que e pode receber refil e tern 
a temperatura ajustavel. 
5 Outro objeto da presente invengao e 

proporcionar uma insergao de travesseiro que resfria 
a pessoa sem barulho. 

Outro objeto da presente invengao e 
proporcionar uma insergao de travesseiro refrescante 
10 que e mantido. na orientagao adequada por tragao, um 
capa de travesseiro e com distribuigao de peso e 
fluido uniforme dentro a insergao. 

Outro objeto da presente invengao e 
} proporcionar uma insergao de travesseiro refrescante 

15 que suaviza dores de cabaga, febres, queimaduras 
solares e ressacas alcoolicas ou um sensagao 
refrescante a qualquer momento em que seja desejada, 
isto e, apos exercicios fisicos, banhos de sol, etc. 

Outro objeto da presente invengao e 
20 proporcionar uma insergao de travesseiro refrescante 
que proporciona uma cama refrescante para animais 



9 

domesticos, fornece continuamente um sono refrescante 
e confortavel e condigoes de descanso para o animal 
ou animal de estimagao. 

Outros objetos desta invengao aparecerao a 
5 partir da descrigao seguinte e reivindicagoes anexas, 
fazendo-se referenda aos desenhos que acompanham e 
fazem parte integrante desta especif icagao na qual 
os caracteres de referenda designam as partes 
correspondentes das varias vistas. 

10 Na incorporagao preferida, um recipiente 

preenchido de fluido e usado como insergao de 
travesseiro refrescante e e colocado entre a capa do 
travesseiro e um travesseiro. A insergao consiste de 
uma confortavel bolsa de vinil envolvendo um nucleo 

15 que foi saturado com fluido. Apenas a capa do 
travesseiro separa a insergao da cabega do usuario. A 
temperatura da insergao e inferior a temperatura do 
corpo humano. 0 contato entre o usuario do 
travesseiro e a insergao, assim, faz com que o calor 

20 seja transferido do usuario do travesseiro para a 
insergao por condugao. 



O fluido move-se livremente atraves do 
nucleo de espuma e, assim, o calor e dispersado 
atraves da insercao de travesseiro e passivamente 
liberado no ambiente circundante, resultando em una 
superficie refrescante uniforme sem "pontos quentes". 
Em conseqiiencia, a superficie do travesseiro 
permanece unif ormemente fria. 0 usuario, assim, 
dispoe de um ponto frio continue que aumenta o 
relaxamento e o sono. 

0 nucleo de espuma saturado atua no sentido 
de impedir o barulho, impedindo a agao de onda, 
reduzindo a possibilidade de vazamento e atuando como 
peso para manter a insergao em sua orientacao 
adequada no travesseiro. 

0 recipiente tambem pode ser usado com ou 
sem um travesseiro para proporcionar uma superficie 
fria aumentando o sono e relaxamento dos animais de 
estimacao. 

A Fig. 1 e uma vista perspectiva do alto de 
um corte parcial da insercao de travesseiro de 



recipiente eom fluido encerrado entre uin travesseiro 
e uiaa capa de travesseiro. 

A Fig. 2 e uma vista seccional cruzada 
frontal da insergao de travesseiro recipiente de 
fluido encerrada entre uma capa de travesseiro e o 
travesseiro . 

A Fig. 3 (a) e uma vista perspectiva do 
alto do lado inferior de uma incorporagao da insergao 
de travesseiro de recipiente com fluido. 

A Fig. 3 (b) e uma visao plana do alto do 
material de tragao que e fixado no lado inferior da 
incorporagao alternativa da insergao de travesseiro 
de recipiente com fluido. 

A Fig. 4 (a) e uma vista perspectiva do 
alto do lado inferior da incorporagao preferida da 
insergao de travesseiro de recipiente com fluido. 

A Fig 4 (b) e uma visao plana do alto do 
material de tragao de vinil em flocos que e fixado ao 
lado inferior da incorporagao preferida da insergao 
de travesseiro de recipiente com fluido. 
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A -Fig. 5 e uma visao seccional cruzada da 
espuma reticulada contida na insergao de travesseiro 
de recipiente com fluido. 

A Fig. 6 e uma vista perspectiva do alto de 
um corte parcial de uma incorporacao alternativa do 
recipiente de fluido sendo usado como cama 
refrigerante para animais de estimagao. 

Antes de explicar a incorporacao exposta na 
presente invengao em detalhes, deve ser compreendido 
que a invengao nao se limita, na sua aplicagao, aos 
detalhes do arranjo especifico demonstrado, posto que 
a invengao e capaz de outras incorporagoes . Da mesma 
forma, a terminologia usada tem por objetivo a 
descrigao, e nao a limitagao. 

Com referenda, inicialmente a FIG. 1, 
mostra-se uma visao perspectiva do alto de um corte 
parcial da insergao de travesseiro de recipiente com 
fluido 10 encerrada entre um travesseiro 12 e uma 
capa de travesseiro 11. A insergao de travesseiro 
consiste de um nucleo de espuma 15 que e saturado de 
fluido 20 e encerrado em uma bolsa de vinil 13. 
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Na incorporacao preferida da insercao de 
travesseiro recipiente com fluido 10, o nucleo de 
espuma 15 tern quatorze polegadas de largura dl, vinte 
e uma polegadas de comprimento d2 e meia polegada de 
5 espessura d3. Uma bolsa de vinil 13 acomoda-se 
confortavelmente em torno do nucleo de espuma 
reticulado 15. Sao estas as dimensoes aproximadas de 
um travesseiro de cama convencional . Estas dimensoes 
sao substancialmente maiores que a cabeca humana (60) 
10 e proporcionam volume e area de super ficie 
suficientes para dissipar o calor do corpo 
transferido para o recipiente 10. 

A bolsa de vinil 13 consiste de duas 
camadas de vinil que foram. seladas juntas ao longo de 
15 seus perimetros por radiof requencia. Laminas de vinil 
flexivel sao disponiveis na espessura variando de 2 
mm a 100 mm. A incorporacao preferida usa laminas de 
vinil de 8 mm de espessura. O fecho de radio 
frequencia resultante 14 e compactado a agua e mais 
20 forte que o fecho a calor. A lamina de vinil superior 
32 nao faz barulho, e translucido e suave ao tato. 
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Fazendo referenda, em seguida, a FIG. 5, 
mostra-se uma visao seccional cruzada do nucleo de 
espuma 15 contido na insergao de travesseiro 
recipient e com fluido. 0 nucleo 15 consiste de espuma 
reticulada composta de poliuretano que contem poros 
16. O nucleo de espuma reticulada 15 e saturado com 
fluido 20. A espuma reticulada e processada com urn 
tratamento a acido de tratamento sonico para resultar 
em poros de maiores dimensoes e e disponivel em 
densidades deporo variando de 10 poros por polegada 
(PPI) a sessenta PPI. A incorporagao preferida da 
insergao de travesseiro 10 usa um nucleo de espuma 15 
com poro de densidade de vinte PPI. Com poro de 
densidade de vinte PPI, essencialmente todo o fluido 
20 contido na insergao de travesseiro de recipiente 
com fluido 10 e retido no nucleo da espuma 15. Isto 
reduz tanto o barulho como o risco de vazamento se o 
recipiente 10 for puncionado ou fur ado. O barulho e 
reduzido porgue o fluido 20 e retido no nucleo de 
espuma 15 e isento de salpicos audiveis. 0 risco de 
vazamento e reduzido porque o fluido e retido na 
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espuma reticulada e nao fica livre para vazar em caso 
de pungao ou corte. O nucleo de espuma 15 nao 
liberara o fluido 20 para resultar em vazamento, a 
menos que se aplique pressao no local da pungao ou 
5 corte ou proximo a ele. 

Adicionalmente, como todo o fluido e 
igualmente distribuido atraves do nucleo 15, o fluido 
20 nao se empoga em urn ponto. Isso petite que o 
nucleo 15 atue como peso, o que mantem a invengao no 
10 lugar e impede que a invengao escorregue para fora do 
lugar . 

O fluido 20 usado na incorporagao preferida 
da insergao 10 e agua. A agua e nao toxica e 
facilmente disponivel para preencher a insergao 10. 

15 Fazendo referenda, em seguida, a FIG. 2, 

mostra-se uma visao seccional cruzada frontal da 
insergao de travesseiro de recipiente com fluido 10 
encerrada entre um travesseiro 12 e uma capa de 
travesseiro 11. 0 recipiente 10 consiste de uma 

20 lamina de vinil superior 17 e lamina de vinil 



inferior 18, que sao selados a radiof requencia 14 
para encerrar uma insergao de espuma reticulada 15. 

Urn reforgo 19 e fixado a lamina de vinil 
inferior 18. 0 recipiente 10 e colocado em urn 
travesseiro convencional com o reforgo 19 contatando 
o travesseiro 12 conf rontando-se com a lamina de 
vinil superior 17. 

Fazendo referenda, novamente, a FIG. 1, a 
unica camada entre a insergao de travesseiro de 
recipiente com fluido 10 e a cabega da pessoa 60, e a 
capa de travesseiro 11. Este contato proximo permite 
que o calor do corpo do usuario seja absorvido pela 
insergao (10) e conduzido atraves do fluido 20 e, 
finalmente, transferido de forma passiva para 6 
ambiente circundante como indicado pelas setas 91. O 
fluido 20 dispersa o calor do corpo a partir do ponto 
em que a cabega entra em contato com o travesseiro e 
difunde o calor atraves da insergao de travesseiro de 
recipiente com fluido 10 como indicado pelas setas 
92. 
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A temperatura do fluido pode inicialmente 
ser a temperatura ambiente, que e inferior a 
temperatura do corpo humano e assim permanece durante 
horas. Urn usuario tambem pode aj'ustar a temperatura 
inicial do fluido 20 enchendo o recipiente 10 com urn 
fluido 20 na temperatura desejada. Dispersando o 
calor do corpo da pessoa atraves da insergao de 
travesseiro recipiente de fluido 10, a superficie do 
travesseiro permanece uniformemente fresca, 
proporcionado* a pessoa uma superficie de frescor 
constante onde dormir. A insergao de travesseiro de 
recipiente com fluido 10 aquece-se ligeiramente 
durante o uso e, assim, nao resfrie demais o usuario 
adormecido . Se o usuario do recipiente desejar uma 
temperatura inicial inferior a temperatura ambiente, 
podera preencher o recipiente com agua mais fria. 

A transferencia de calor a insergao de 
travesseiro 10 ajuda a aumentar o conforto do sono, 
conduzindo o calor para fora da cabega da pessoa 60. 
Cerca de 50% do calor do corpo da pessoa e liberado 
pela cabega 60. 0 recipiente 10, assim, aumenta o 
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conforto do usuario, conduzindo o calor do corpo 
liberado para fora do usuario. 

Uma cap a de travesseiro 11 ajusta-se de 
forma segura em torno da insergao 10 e urn travesseiro 
convencional 12. A combinagao do reforgo de tragao 
19, a capa de travesseiro confortavel 11 e o peso da 
insergao 10, itiantem o recipiente na posigao segura 
contra o travesseiro 12. 

Fazendo referenda, em seguida, a FIG. 
3(a), itiostra-se uma visao perspectiva do alto do lado 
inferior de uma incorporagao alternativa da insergao 
de travesseiro de recipiente com fluido 50. A 
insergao alternativa do recipiente 50 consiste de urn 
nucleo de espuma reticulada 22 que e saturada com 
fluido 31, de preferencia agua, e encerrada 
confortavelmente e uma bolsa de vinil de 8 milimetros 
de espessura 24. A bolsa de vinil 24 consiste de duas 
laminas de vinil unidas em torno de seus perimetros 
por urn fecho de radio frequencia 23. 

Na incorporagao alternativa 50, uma 
passagem de fluido simples 29 e presa a parte 
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inferior 25 da bolsa de vinil 24. A entrada 29 e um 
tubo de plastico que e facilmente aberto e fechado 
atraves de uma tampa 30 usando uma presilha de puxar 
33. A tampa 30 e presa a passagem por finas correias 
5 de plastico 34 para impedir a perda da tampa 30. 

As correias de tragao 26 sao presas a parte 
inferior 25 da bolsa de vinil 24 para ajudar.a manter 
o recipiente 50 adequadamente orientado de maneira 
horizontal contra o travesseiro. 

10 Fazendo referenda, em seguida, a FIG 3 (b) 

mostra-se uma visao do piano superior do material de 
tragao 26 que e fixado ao lado inferior da 
incorporagao alternativa da insergao de travesseiro 
I 50. A marca JIFFY GRIP de material de tragao 26 e 

15 usada na incorporagao de insergao alternativa 50. 
JIFFY GRIP consiste de tecido 28 preso com pontos de 
vinil salientes 27. O material de tragao JIFFY GRIP 
26 entra em contato com o alto do travesseiro e 
impede que a insergao 50 escorregue da posigao. 

20 Existe um material de tragao similar, com pontos de 
borrachas tambem, disponivel a partir de outros 
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fabricantes. 0 JIFFY GRIP coirtbinado com o peso da 
insergao 50 e a tensao da capa de travesseiro mantem 
a insergao 50 adequadamente orientada no travesseiro. 
Adicionalmente, como o fluido 31 e distribuido de 
maneira uniforitie atraves do nucleo de espuma 22, o 
fluido 31 nao empoga. 0 recipiente 50, assim, atua 
como peso e nao sai da posigao por encharcamento do 
tecido 31. 

Referindo-nos em seguida a FIG. 4(a), 
mostra-se uma visao perspectiva do alto do lado 
inferior da incorporagao preferida da insergao de 
travesseiro de recipiente com fluido 10. Na 
incorporagao preferida, uma valvula do estilo 
lingiieta retratil 43 e inserida atraves da lamina de 
vinil inferior 18 do recipiente 10. 0 fecho 41 entre 
a valvula 43 e a lamina de vinil inferior 18 e 
impermeavel. A valvula 43 tern meia polegada de 
diametro e e fechada atraves de urn parafuso de rosea 
42. A tampa 42 e desaparafusada quando se adiciona ou 
se remove o fluido da insergao 10. A lamina inferior 
18 tambem compreende urn material de tragao 40. 
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Fazendo referenda, em seguida, a FIG. 
4(b), mostra-se uma visao plana superior do material 
de tragao 40, que e fixado a lamina de vinil inferior # , 
18 da incorporagao de insergao de travesseiro 
5 preferida 10. O material de tragao 40 e composto de 
vinil em f locos. O material de tragao 40 contata a 
superficie superior de urn travesseiro 12 e impede o 
recipiente 10 de escorregar para fora de posigao. A 
combinagao da lamina inferior 18 de vinil em floco 

10 40, o peso do* recipiente 10 e a falta de empogamento 
de fluido 20 e a tensao da capa de travesseiro 11 
mantem o recipiente 10 na orientagao adequada no 
travesseiro 12. 

Fazendo referenda, em seguida, a FIG. 6, 

15 mostra-se uma visao perspectiva superior de urn corte 
parcial de uma incorporagao alternativa 70 da 
insergao sendo usada como cama de animal de 
estimagao. A incorporagao da cama de animal de 
estimagao 70 da presente invengao e substancialmente 

20 similar as outras duas incorporagoes 10, 50. 
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A incorporagao da cama de animal de 
estimagao consiste de urn nucleo de espuma 73 que pode 
ser espuma reticulada ou nao . O nucleo de espuma 73 e 
saturado com fluido 74 e confortavelmente encerrado 
por uma bolsa de vinil 72. A bolsa de vinil compoe-se 
de uma lamina de vinil superior 77 e inferior 78 
unidas por urn fecho de radio frequencia 79. As 
laminas de vinil flexiveis sao encontradas em 
espessura que variam de 2 milimetros a 100 
milimetros. Na incorporagao de cama de animal de 
estimagao usam-se laminas de vinil da espessura de 20 
milimetros para ajudar a impedir que as unhas do 
animal puncionem ou furem a insercao 70. A 
incorporagao de cama de animal 70 tern uma passagem de 
entrada e saida de fluido 76 presa de maneira 
impermeavel a lamina de vinil inferior 78. A 
incorporagao de cama de animal de estimagao satura o 
nucleo de espuma reticulado 73 com agua como fluido 
preferido 74. 

A incorporagao de cama de animal de 
estimagao tern uma dimensao substancialmente maior que 
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o tamanho do corpo do animal 71 . A incorporagao da 
cama de animal de estimagao deve ser de duas vezes o 
tamanho do corpo do animal de estimagao, de forma a 
prover volume e area de superficie suficientes para 
5 dissipar o calor do corpo do animal de estimagao 71. 

A incorporagao da cama de animal de 
estimagao 70 sera a temperatura ambiente, salvo 
quando usada nas primeiras poucas horas. A cama de 
animal de estimagao 70 pode ser mais fria, 

10 adicionando-se fluido mais frio 74 a cama (70) . O 
calor do corpo do animal de estimagao 71 e 
transferido para o fluido 74 na presente invengao 70 
como indicado pelas setas 82. 0 calor e entao 
disperso atraves do fluido 74 da cama de animal de 

15 estimagao 70 ■ como indicado pelas setas 83 e 
passivamente transferido para o ambiente circundante 
como indicado pelas setas 80. 

Embora a presente invengao tenha sido 
descrita com referenda a incorporagoes preferidas, 

20 inumeras modificagoes e variagoes podem ser feitas e 
o resultado ainda estara dentro do escopo da 
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invencao. Nao se intenciona, nem deve ser inferida 
nenhuma limitagao com relagao as incorporates 
especificas expostas no presente. 



REIVINDICACOES 
1. - Um recipiente de fluido, 
compreendendo : uma membrana externa flexivel com uma 
dimensao externa circundando um enchedor de espuma 
selado aberto; um fluido circundado pela referida 
membrana externa flexivel funcionando para absorver 
o calor liberado pelo corpo do usuario e atuando como 
peso; referido enchedor de espuma selado aberto tendo 
uma dimensao substancialmente similar a dimensao 
externa da referida membrana externa flexivel, 
permeada pelo referido fluido, e funcionando para 
eliminar o movimento de ondas no referido fluido e 
para reduzir uma quantidade do referido fluido 
necessario para enchimento . 

2. - 0 recipiente de fluido da 
reivindicacao 1, onde: a referida membrana externa 
flexivel compreende, ademais, uma membrana externa 
inferior; a referida membrana externa inferior 
compreende, ademais, uma superficie nao deslizante 
funcionando para manter o recipiente de fluido em uma 
orientacao pre-determinada em um travesseiro. 
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3, - 0 recipiente de fluido da 
reivindicagao 2, onde; referida membrana externa 
inferior compreende, ademais, uma valvula de entrada 
e saida de fluido passivel de ser fechada. 
5 4.-0 recipiente de fluido da 

reivindicagao 3, onde a referida dimensao externa da 
referida membrana externa flexivel compreende, 
ademais, uma forma ret angular com as dimensoes 
aproximadas de largura = 14 polegadas, comprimento = 
10 21 polegadas e altura = 5 polegadas. 

5. - 0 recipiente de fluido da 
reivindicagao 4, onde: a referida membrana externa 
flexivel compreende, ademais, urn volume retentor 
tendo uma faixa de dois a tres quartos. 
15 6.-0 recipiente de fluido da 

reivindicagao 3, onde: a referida super ficie nao 
deslizante compreende, ademais, urn tecido; e referido 
tecido e escolhido dentre urn grupo de borracha ou e 
vinil . 



7.. - 0 recipiente de fluido da 
reivindicacao 3, onde a referida super ficie nao 
deslizante compreende, ademais, vinil em f locos. 

8. - 0 recipiente de fluido da 
5 reivindicagao 3, onde: o referida enchedor de espuma 

selado aberto compreende espuma de poliuretano 
reticulada . 

9. - o recipiente de fluido da 
reivindicagao 8, onde o refer ido enchedor de espuma 

10 selado aberto ' tern uma faixa de porosidade de dez 
poros por polegada a 60 poros por polegada. 

10. - Em combinacao com urn travesseiro 
convencional e uma capa de travesseiro recobrindo 
referido travesseiro convencional, um recipiente de 

15 fluido resfriador, compreendendo : uma membrana 
externa tendo uma dimensao externa circundando um 
nucleo de espuma interno; referido nucleo de espuma 
interno tendo uma dimensao substancialmente similar a 
referida dimensao externa de referida membrana 

20 externa; um fluido permeando referido nucleo de 
espuma interno; e referido recipiente de fluido sendo 
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localizado entre o referido travesseiro e a referida 
capa de travesseiro. 

11. - 0 recipiente de fluido resfriador da 
reivindicagao 10, onde: a dimensao do referido nucleo 

5 de espuina interno compresnde, ademais, uma forma 
retangular tendo dimensdes aproximadas de largura « 
14 polegadas, coitiprimento = 21 polegadas e altura = 
.5 polegadas. 

12. - 0 recipiente de fluido resfriador da 
10 reivindicagao "11, onde: referido recipiente de fluido 

compreende, ademais uma superficie inferior nao 
deslizante funcionando de forma a se estender ao 
piano superior do travesseiro convencional . 

13. - 0 recipiente de fluido resfriador da 
15 reivindicagao 12, onde: referida superficie inferior 

nao deslizante do referido recipiente de fluido 
compreende, ademais, uma valvula de entrada e saida 
de fluido passivel de ser fechada. 

14. -0 recipiente de fluido resfriador da 
20 reivindicagao 13, onde: referida superficie inferior 

nao deslizante compreende, ademais, urn tecido; e 



referido tecido e escolhido de urn grupo de vinil e 
borracha. 

15. - 0 recipiente de fluido resfriador da 
reivindicacao 13, onde: referida superficie inferior 
nao desl.izante compreende, ademais, vinil em f locos . 

16. - 0 recipiente de fluido resfriador da 
reivindicacao 13, onde: referido nucleo de espuma 
interno compreende, ademais, espuma de poliuretano 
reticulada; e referido nucleo de espuma interno 
compreende, ademais, uma porosidade da faixa de 10 
poros por polegada a 60 poros por polegada. 

17. -0 recipiente de fluido resfriador da 
reivindicacao 3, onde: a membrana externa do referido 
recipiente de fluido compreende, ademais, vinil e 
referida membrana externa compreende, ademais, uma 
espessura da faixa de dois a cem milimetros. 

18. - Urn recipiente de fluido 
compreendendo: uma membrana externa flexivel com uma 
superficie superior e inferior e uma dimensao externa 
circundando um enchedor de espuma selado aberto; urn 
fluido circundado por referida membrana externa 
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flexivel funcionando para absorver o calor do corpo 
liberado de urn usuario animal; referido enchedor de 
espuma selado aberto tendo uma dimensao 
substancialmente similar a dimensao externa da 
5 referida membrana externa flexivel, permeada pelo 
referido fluido, funcionando para eliminar o 
movimento de ondas no referido fluido, para reduzir o 
vazamento e para reduzir a quantidade de referido 
fluido necessario para encher; e referida dimensao 

10 externa do referido recipiente de fluido 
compreendendo, ademais, uma forma plana de pelo menos 
duas vezes o tamanho do animal. 

19. - O recipiente . de fluido da 
reivindicagrao 18, onde: a referida membrana externa 

15 flexivel compreende, ademais, urn vinil; referido 
vinil tendo uma espessura da faixa de 2 a 100 
milimetros; e referida superficie inferior 
compreendendo uma valvula de entrada e saida de 
fluido. 

20 20. 0 recipiente de fluido da 

reivindicagao 19, onde: referido enchedor de espuma 
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selado aberto compreende. poliuretano reticulado tendo 
uma porosidade da faixa de 10 poros por polegada a 60 
poros por polegada- 
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RE SUMO 

Patente de Invengao para: * RECIPIENTS DE 
FLUIDO RESFRIADOR" . 

A invengao refere-se a uma insergao de 
5 recipiente de travesseiro resfriador que proporciona 
uma superficie de travesseiro continuamente fresca e 
absorve o calor metabolico liberado pelo usuario. 
Impedir o desconforto termico que faz com que o 
travesseiro saia do lugar ou seja arremessado e se vire 

10 e o principal objetivo da invengao. 0 recipiente 
desliza entre urn travesseiro convencional e uma capa de 
travesseiro. 0 recipiente compoe-se de uma bolsa de 
vinil macia que circunda confortavelmente urn nucleo de 
espuma poroso saturado de fluido. Uma valvula de 

15 selamento permite que o fluido seja adicionado ou 
removido a vontade e que a temperatura do recipiente 
seja ajustada. 0 recipiente promove a transf erencia de 
calor do usuario do travesseiro ao recipiente. 0 calor 
e entao dispersado unif ormemente atraves do fluido do 

20 recipiente, garantindo uma superficie de travesseiro 
unif ormemente refrigerada. 0 calor e tambem 
continuamente liberado para o ambiente circundante. 0 
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sono do usuario do travesseiro melhora em temperaturas 
aquecidas sem o uso de fonte de energia. A insergao de 
recipiente tambem pode ser usada com ou sem urn 
travesseiro, como uma cama refrigerante para animal ou 
animal de estimagao. 



